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入网测试流程
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入网测试流程

入网前置测试

 终端电磁兼容及北斗测试

 DCAS测试

入网测试
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入网前置测试

 终端电磁兼容及北斗测试

 由终端厂家向有资质的第三方检测机构（如54所）提交测试申请，需要

提供2台终端。另外，已经拿到五十四所定型检测报告，并且定型检测

报告测试内容和指标也符合电磁兼容及北斗测试项目的，也可作为终端

电磁兼容及北斗测试报告提交审核；

 DCAS测试

 由终端厂家向终端HSM芯片对应的CA厂家提交测试申请，需要提供3台终

端和硬件配置清单。终端所需loader软件和终端软件由CA厂家向安全数

据管理平台提交申请，安全数据管理平台审核通过后，将loader软件镜

像和终端软件镜像发给CA厂家进行相关测试。
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入网测试

 入网测试

 终端厂家向广科院或规划院提交测试申请，需要提供3台终端、检测

申请单和前置测试报告，广科院或规划院审核通过后，向安全数据

管理平台申请loader软件和终端软件。安全数据管理平台审核通过

后将loader软件镜像和终端软件镜像发给广科院或规划院进行相关

测试；

 解码芯片、解调芯片、HSM芯片为关键器件，不同芯片组合对应不同

终端产品型号。为了进一步对终端产品型号进行规范，原则上每个

终端厂家在一个入网证周期内，只能选择两家解码芯片方案进行入

网测试。



终端软件统一介绍
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统一软件介绍

 按照新一代卫星直播广播电视终端技术方案和标准的要求，新一代卫星直
播广播电视终端软件将采用基于TVOS的软件解决方案。为了保障新一代卫
星直播广播电视终端软件面向不同硬件平台运行的安全性、稳定性和一致
性，卫星直播中心和广科院经协商，决定统一新一代卫星直播广播电视终
端软件；

 目前广科院已经完成新一代卫星直播广播电视终端软件的设计与研发工作
，并形成了软件著作权。软件目前支持海思、国科、国芯、上海高清四个
芯片平台，支持NDS、永新视博、数码视讯三家DCAS系统；

 2019年9月2日，广科院完成了新一代卫星直播广播电视终端软件成果受让
候选人评审工作，并于11月与20家成果受让企业签订了新一代卫星直播广
播电视终端软件科技成果转化合同。
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技术开发合同相关管理条款

 在合同正式签订后30天内（2019年12月底）提交硬件配置清单，90日内
（2020年2月）提交入网送测产品并申请入网许可证；

 保证卫星终端产品与入网送测、封存的产品的一致性，包括产品外观和
硬件要求；（如需改动，需要向卫星直播中心和广科院报备申请）

 及时、准确的向广科院提供生产申请单，按规定申请并在授权次数用尽
后应及时归还授权卡；

 及时、准确的将在卫星终端产品的生产过程中产生的生产文件上传至卫
星直播中心的用户管理系统；

 严格遵守卫星直播中心在新一代卫星直播广播电视终端生产企业有关生
产、销售、专营点、渠道等方面的管理要求；

 保证不对已投入市场的卫星终端产品进行复制、编译、篡改等违规行为
。



软件签名和授权管理



终端软件镜像签名发放流程

 1、广科院或规划院完成终端入网测试，向卫星直播中心和安全数据管理平台递
交入网测试报告；

 2、安全数据管理平台根据入网测试报告，对相关镜像文件进行签名，并将签名
镜像文件递交给广科院或规划院；

 3、广科院或规划院根据终端所用解码芯片，将签名镜像和终端厂家产品型号发
送给对应的解码芯片厂家；

 4、解码芯片厂家根据终端产品型号对签名镜像进行合并转化，封装为FLASH烧
录文件，连同烧录工具发给终端厂家。
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终端软件授权管理流程
 1、终端厂家通过入网测试后，向广科院提交申请单和相关申请材料；

 2、广科院对申请单和申请材料进行审核，按照申请单上的申请数量向终端厂家
发放终端软件授权卡；

 3、终端厂家使用已经提供的生产工具将授权卡中的软件授权码写入对应的终端
产品；

 4、终端厂家在授权次数用尽后，需向广科院归还授权卡；

 5、广科院定期将授权发放情况递交给卫星直播中心进行核对备案；

 6、软件授权码与解码芯片和产品型号紧密关联，在解码芯片没有损伤的情况下
同型号机顶盒返修可以重复使用。
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